
DIN / EN-NORMEN
Aluminium en Aluminium-Legeringen

SAMENSTELLING   -   MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN   -   TOLERANTIES

voor halffabrikaten uit ZUIVER ALUMINIUM en ALUMINIUM-LEGERINGEN

Chemische Mechanische Maat
ZUIVER-ALUMINIUM samenstelling eigenschappen toleranties

DIN-NORM EN-NORM DIN-NORM EN-NORM DIN-NORM EN-NORM

Plaat/Band Koudgewalst 1712 573-3 1745 485-2 1783 485-4
Plaat/Band Warmgewalst 1712 573-3 1745 485-2 59600 485-3

Buizen Getrokken 1712 573-3 1746 754-2 1795 754-7/8
Buizen Geperst 1712 573-3 1746 755-2 1748/9107 755-7/8

Staven Getrokken 1712 573-3 1747 754-2 1798 754-3
Staven Geperst 1712 573-3 1747 755-2 1799 755-3

Staven Getrokken 1712 573-3 1747 754-2 1769 754-5
Staven Geperst 1712 573-3 1747 755-2 1770 755-5

ALUMINIUM-LEGERINGEN

Plaat/Band Koudgewalst 1725 573-3 1745 485-2 1783 485-4
Plaat/Band Warmgewalst 1725 573-3 1745 485-2 59600 485-3

Tranenplaat Warmgewalst 1725 573-3 59605 1386 59605 1386

Buizen Getrokken 1725 573-3 1746 754-2 1795 754-7/8
Buizen Geperst 1725 573-3 1746 755-2 1748/9107 755-7/8

Staven Getrokken 1725 573-3 1747 754-2 1798 754-3
Staven Geperst 1725 573-3 1747 755-2 1799 755-3

Staven Getrokken 1725 573-3 1747 754-2 1796 754-4
Staven Geperst 1725 573-3 1747 755-2 59700 755-4

Staven Getrokken 1725  573-3 1747 754-2 1797 754-6
Staven Geperst 1725 573-3 1747 755-2 59701 755-6

Staven Getrokken 1725 573-3 1747 754-2 1769 754-5
Staven Geperst 1725 573-3 1747 755-2 1770 755-5

Profielen Geperst 1725 573-3 1748 755-2 1748 755-9


